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MOTOR 125 300

Tipo Monocilindrico 4 tempi, Euro 5+ Monocilindrico 4 tiempos, Euro 5+
Distribuzione SOHC 2 valvole SOHC 4 valvole

Cilindrata 125 cc 278 cc

Accensione Elettronico gestito da ECU Elettronico gestito da ECU
Avviamento Elettrico Elettrico

Alimentazione Iniezione elettronica BOSCH Iniezione elettronica BOSCH
Raffreddamento A liquido A liquido

Potenza 8.1 kW (11.1 cv) a 8.500 r.p.m. 19.5 kW (26.5 cv) a 8.250 r.p.m.
TRANSMISION

Cambio Automatica a variazione continua Automatica a variazione continua
Frizione Automatico centrifugo a secco Automatico centrifugo a secco
CHASIS

Tipo Multitubolare in acciaio Multitubolare in acciaio
SUSPENSION

Anteriore Forcella telescopica idraulica da 33 mm Forcella telescopica idraulica da 37 mm
Posteriore Doppio ammortizzatore idraulico Doppio ammortizzatore idraulico regolabile
FRENOS

Anteriore Disco da 240 mm, ABS Disco da 260 mm, ABS

Posteriore Disco da 220 mm, ABS Disco da 240 mm, ABS
DIMENSIONES

Lunghezza totale 2105 mm 2120 mm

Larghezza totale 795 mm 790 mm

Altezza sella 850 mm 855 mm

Interasse 1.530 mm 1535 mm

Peso a secco 160 kg 177 kg

Serbatoio 13+£0.2L 13+0.2L

RUEDAS

Anteriore 120/70-14 120/70-15

Posteriore 130/70-13 140/60-14

> Sospensione posteriore regolabile
nel precarico (300)

> Vano sottosella con capacita per un
casco integrale, modulare o jet

> Schermo TFT touch da 7” con connettivita
wireless Screen Mirror

> Sistema di avwviamento senza chiave > Telecamera anteriore opzionale
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